
Nowa norma dotycząca siatek bezpieczeństwa na placu budowy 

W lutym 2015 została opublikowana angielska wersja językowa dwuczęściowej normy PN-EN 1263 Tymczasowe 
konstrukcje stosowane na placu budowy - Siatki bezpieczeństwa 

- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, metody badań 
- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalowania siatek bezpieczeństwa 

W części 1. określono wymagania bezpieczeństwa i metody badań, bazujących na charakterystykach użytkowych 
włókien polipropylenowych i poliamidowych, z których wykonane są siatki bezpieczeństwa. Ważne jest, aby para-
metry tych materiałów w temperaturze między -10 °C a +40 °C nie pogarszały w istotny sposób swoich właściwości 
mechanicznych. W niniejszej normie określono cztery układy siatek bezpieczeństwa: 

• układ S – siatki do stosowania w poziomie, posiadające linę graniczną; 
• układ T – siatki do stosowania w poziomie, montowane na wspornikach wokół obiektu; 
• układ U – siatki do stosowania w pionie, przymocowane do konstrukcji utrzymującej np. do rusztowania, 

mogą też stanowić wypełnienie balustrad; 
• układ V – siatki do stosowania w pionie, z liną graniczną zamocowaną do elementów utrzymujących typu 

wysięgnikowego. 

W części 2. normy określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalowania siatek zgodnie z instrukcją obsługi 
producenta i danymi technicznymi wyrobu, a także wymagania dotyczące badania siatek bezpieczeństwa w układzie 
S, T, U i V, zgodnie z częścią 1. niniejszej normy. 
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